
GPDF

KGEZ-43

GPDF

B øC kg

GPDF-100 67 132 0,17

GPDF-125 74 162 0,25

GPDF-160 83 193 0,35

GPDF

KGEZ-01-aa

KGEZ-12

GPDF

KGEZ-01-bb

 GPDF ØD ØU ØA

 100 100 99,3 125
 125 125 124,3  140
 160 160 159,3  190
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GPDF

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Specifications are subject to alteration without notice. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
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À Á Ä

ØD
GPDF-100 100 GPD-99-10-02
GPDF-125 125 GPD-99-12-02
GPDF-160 160 GPD-99-16-02

ØD
GPDF-100 100 GPD-99-10-01
GPDF-125 125 GPD-99-12-01
GPDF-160 160 GPD-99-16-01

Â

q

 ØD a, mm –12 –9 –5 0 5 8 12
 100 k 0,4 0,7 1,1 1,8 2,4 2,7 3,2

ø80

0.5 x ØD – 300 mm

>300 mm

q = k √Δpm

(l/s)  (Pa)

q = 3.6k √Δpm

(m3/h)  (Pa)

4

3



10 0 –102030

–a +a

1,25 mm

–a +a

∆pm

k

1,0  mm = 100, 125
1,25 mm = 160

 ØD a, mm –12 –9 –5 0 5 8 12
 100 k 0,4 0,7 1,2 1,8 2,4 2,7 3,2

 ØD a, mm –17 –13 –9 –6 –3 0 5 10 15
 125 k 0,8 1,3 1,9 2,4 2,8 3,2 3,9 4,7 5,6

 ØD a, mm –18 –14 –10 –5 0 6 12 18
 160 k 1,1 1,9 2,7 3,6 4,5 5,6 6,8 7,8

 ØD a, mm –12 –9 –5 0 5 8 12
 100 k 0,4 0,8 1,3 1,9 2,5 2,8 3,2

 ØD a, mm –17 –13 –9 –6 –3 0 5 10 15
 125 k 0,7 1,3 1,9 2,4 2,8 3,3 4,0 4,8 5,7

 ØD a, mm –18 –14 –10 –5 0 6 12 18
 160 k 1,1 1,9 2,7 3,6 4,5 5,6 6,8 7,8

q

GPDF
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